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	CLASSE DI
SPEGNIMENTO

Extinction type
	PROPELLENTE

propellent
	AGENTE ESTINGUENTE

extinguishing
	LUNGHEZZA GETTO

Length jet
	TEMPO DI SCARICA

time of discharge
	PESO TOT

weight
	DIAMETRO SERBATOIO

diameter tank
	ALTEZZA TOT

height

	55A 233BC
	Azoto / Nitrogen
	polvere polivalente ABC al 40% di Sali d’ammonio
ABC Polyvalent powder: 40%  ammonium sal
	8 mt
	18 sec
	13,50kg
	170mm
	610mm














CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical Characteristics





Approvato EN-3-7 D.M. 07/01/05 / 


EN-3-7 D.M. 07/01/05 homologation


Estintore portatile a polvere da kg.9 /


Powder fire extinguisher kg.9


Polvere polivalente ABC: 40% di Sali d’ammonio


ABC Polyvalent powder: 40%  ammonium sal


Disponibile anche la versione da 12 kg


 type 12 kg available











Sede legale:Via Nitti, 45/a- 74100 Taranto - Sede operativa: C.da Carmine zona PIP - Q. Paolo VI cp22 - 74100 Taranto 

Tel ++39 099 4724607-27 Fax ++39 099 4724640

Sito Internet: www.temasistemi.com - Email: info@temasistemi.com


